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FLY KXL| Cortinas de ar para controlo de insetos

Caracteristicas

E a cortina de ar repelente de insetos mais poderosa da série FLY, especialmente concebida para evitar a passagem dos insetos
através das entradas. A FLY KXL é uma potente cortina de ar altamente eficiente com um kit anti-insetos inegrado para criar uma
berreira de ar de alta velocidade para mimizar a entrada de instos dentro das instala¢6es, industrias ou outros locais em geral,
onde o controlo da entrada de insetos é necessario.
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W e "Especialmente concebida para controlar a entrada de insetos em locais que se

dedicam a comercializacéo ou industrializagdo de comida, hospitais ou salas
limpas. Barreira de ar dr alta velocidade que impede os entrada de insetos
voadores. Até: portas com 4 metros de altura, de acordo com a norma NSF 37.

¢ Envolvente fabricada em chapa de aco galvanizado, acabamento em epoxi-
poliéster estrutural pintado na cor branca RAL9016 como standard.Estao
disponiveis outras cores ou ago inoxidavel mediante pedido.

¢ Grelha de entrada larga, que evita manutengdes exaustivas.

e Inclui kit de saida anti-insetos com palhetas de saida em aluminio anodizado, em
forma de aerofdlio, ajustavel entre os 0 e os 15° de cada lado.

e Tipo "A", ndo aquecida, s6 ar.

¢ Inclui Controlo Manual Plug & Play com cabo RJ45 de 10m e contacto de porta
magnético. Opcional: Controlador Clever (programavel, automatico, inteligente,
econémico, com Modbus RTU para GTC...)

Especificacdes

50Hz
N&ao-aquecido
Modelo Caudal de Ar Nominal Altura de instalagdo recomendada
(m3h) (m)
FLY KXL 1000 A 5300 4
FLY KXL 1500 A 7950 4
FLY KXL 2000 A 10600 4
FLY KXL 2500 A 13250 4
FLY KXL 3000 A 15900 4
60Hz
N&o-aquecido
Modelo Caudal de Ar Nominal Altura de instalagdo recomendada
(m3/h) (m)
FLY KXL 1000 A 60Hz 5300 4
FLY KXL 1500 A 60Hz 7950 4
FLY KXL 2000 A 60Hz 10600 4
FLY KXL 2500 A 60Hz 13250 4
FLY KXL 3000 A 60Hz 15900 4
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